Codigo fonte de programas exemplo de acionamento e verificacdo do status.

Estas informacdes Ihe permitirdo incluir a rotina de acionamento da gaveta no software do cliente.
O codigo fonte dos programas exemplo podem ser copiados e sdo perfeitamente funcionais.

Exemplos disponiveis nas linguagens Borland Delphi e Microsoft Visual Basic .



http://www.menno.com.br/
http://www.menno.com.br/

Qualquer linguagem de programacéo utilizada para plataforma Windows que possa acessar
funcdes de arquivos DLL (Dynamic Link Libraries) pode ser utilizada para acessar as
funcdes que abrem a gaveta e verificam o status da mesma.

PLATAFORMAS ALVO

Windows 95/98/ME e Windows NT/2000/XP.

DRIVE DE ACIONAMENTO E VERIFICACAO DE STATUS DA GAVETA MENNO

GhdI32.dll

Arquivos necessarios:

. GhdlI32.dll - Contem as fungbes que acessam a gaveta

. libserial.dll - Necessario para usar a DLL



. libserial.lib - Necessario para usar a DLL com linguagens que necessitam "linkagem"” ( C e C++)

O drive de acionamento da gaveta é o arquivo GhdI32.dlI.
Assim como todas as DLL”s, 0 executavel procura o arquivo
recursivamente nos seguintes diretorio:

1. O diretério contendo o arquivo EXE.
2. O diretério do processo corrente.

3. O diretorio \WINDOWS\SYSTEM

4. O diretorio \WINDOWS

5. Os diretorios listados na variavel de ambiente PATH

Os arquivos libserial.dll e libserial.lib devem ser incluidos no mesmo diretoério
em DLL esta e nos diretdrios em que o0 programa esta sendo compilado e executado.

BORLAND DELPHI 3.0 OU VERSOES SUPERIORES



INICIO DO CODIGO EXEMPLO

Unit exenplo utilizando as fungdes da DLL GHDL32

FEEEEEEEr bbbl rrririr

/1l MENNO EQUI PAMENTOS PARA ESCRI TORI O LTDA /1l
FLLELEEEE i r i rrriririri
/| Codi go-fonte em Li nguagem Del phi Obj ect Pascal /1]
/1 Qbjetivo: Denonstracao de utilizacdo das funcdes /1l
I da DLL ghdl 32.dll que € responsavel pelo //
/1 aci onanment o da GAVETA MENNO /1l
Il Il
/1 Utim revisao:. 05/12/02 /]
/| Cbservacbes: A DLL ghdl 32.dll e libserial.dl | devem//
I estar no nesno diretorio do executavel //
/] Ou nos seguintes diretorios /1
/1 \ Wndows ou \ Wndows\system /1
/1 \ W nNT ou \ WnNT\ system /1l
FHEEEEEErr i riririre
/1l Este codi go-fonte pode ser copiado |ivrenente /1l

/1 e incorporado a softwares que utilizem as /1



/1 GAVETAS MENNO M3
(EEEEErrrr i rrrrrr

unit Mopenl;

i nterface

uses
W ndows,
StdCrl s,

type
TForml =

Messages, SysUils, d asses,
ExtCtrls, Ghdl 32, Gauges;

cl ass(TForm

Radi oG oupl: TRadi oG oup;
Butt on3: TButton;

Label 3:
Label 4:
Ti mer 1:
Label 8:

TLabel ;
TLabel ;
TTi ner ;
TLabel ;

G oupBox_Funcao: TG oupBox;
Buttonl: TButton;

Button2: TButton;

Button4: TButton;

G oupBox1l: TG oupBox;

Label 5:
Label 6:
Gauge?2:
Gaugel:
Label 2:

TLabel ;
TLabel ;
TGauge;
TGauge;
TLabel ;

G aphi cs,

/1

Control s,

Forns, D al ogs,



Label 7: TLabel;

| mage _Logo: TI mage;

procedure Radi oG oupld ick(Sender: TObject);
procedure Button3Cd ick(Sender: Thject);
procedure ButtonlC i ck(Sender: TCObject);
procedure Button2Cd ick(Sender: Thject);
procedure FornCreate(Sender: TObject);
procedure Button4d ick(Sender: Toject);
procedure Timer1Ti mer (Sender: TObject);

private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Formil: TFor ni;
serial: integer;
funcao : integer;
I mpl emrent ati on
Function GavetaConfigura (pulso,mn : integer): integer; stdcall; external
"Chdl 32.dl 1"
Function DriverGaveta (p,f : integer) :integer; stdcall; external 'Gaudl 32.dl1";
{$R *. DFM

procedure TFornl. Radi oG oupld i ck(Sender: Thject);
var



pl, mL: integer;

begi n
serial := radiogroupl.item ndex + 1;
DriverCGaveta (serial, Gaveta_inicializa);
pl: =150;
ml: =3500;
Gavet aConfigura (pl,nl );
tinmerl. enabled : = true;

end;

procedure TForml. Button3d i ck(Sender: TObject);
begi n

Appl i cation. Term nat e;
end;

procedure TForml. Buttonld i ck(Sender: TObject);
var
X: 1 nteger;

begi n

Butt onl. Enabl ed : = Fal se;

DriverGaveta (serial,Gaveta abre);

Butt onl. Enabl ed : = True;
end;

procedure TForml. Ti mer 1Ti mer ( Sender: TObj ect);
var

funcao : Integer;
begi n



funcao : = DriverGveta(serial, GAVETA ESTADO) ;
if funcao = GAVETA FECHADA t hen
Label 4. Caption : =" FECHADA '
el se
Label 4. Caption := "' ABERTA ';
end;

procedure TFornil. Button2C i ck( Sender: TQObject);
var

guanti dade : integer;

X . i nteger;
aberturas : integer;

begi n

gaugel. progress : = 0;
gauge?2. progress .= 0;
guant i dade = 0;
aberturas = 0;
Ti mer 1. Enabl ed = Fal se;
But t onl. Enabl ed : = Fal se;
Butt on2. Enabl ed : = Fal se;
But t on3. Enabl ed : = Fal se;
Butt on4. Enabl ed : = Fal se;

whi | e quanti dade < 100 do
begi n
| nc( quant i dade) ;

funcao := DriverGaveta (serial, Gaveta_abre);



if funcao < 0 then
begi n

gauge2. progress := gaugeZ2. progress +1;
end;

X 1= 0;
while x < 20000000 do
begi n
| nc(x);
end;
FUNCAO : = DriverGaveta (serial, Gaveta Estado);
i f FUNCAO = 1 then

begi n
I nc(aberturas);
gaugel. progress : = gaugel. progress +1;
end;
end;
Ti mer 1. Enabl ed = True;
Butt onl. Enabl ed : = True;
Butt on2. Enabl ed : = True;
But t on3. Enabl ed : = True;
Butt on4. Enabl ed : = True;

end;

procedure TFornl. For nCr eat e( Sender: TObj ect);
begi n

DriverGaveta (serial, Gaveta_inicializa);
end;



procedure TFormil. Button4d i ck(Sender: TQOhject);
begi n
FUNCAO : = DriverGaveta (serial, Gaveta Estado);
I f FUNCAO = 2 then
| abel 4. caption : =" ABERTA''
el se
| abel 4. caption : =" FECHADA ';
end;

end.

Unit com as defini¢cdes da DLL GHDL32

unit GHDL32;
i nterface

const

{ Portas }
GAVETA COwlL
GAVETA _COwp
GAVETA COWB
GAVETA _COwa

{ Funcdes }

TRNTRNTET
AwN P



GAVETA | NI Cl ALl ZA = 1;
GAVETA ABRE = 2;
GAVETA ESTADO = 3;

{ Cbdi gos de retorno }
GAVETA OK = 0;

GAVETA FECHADA = 1;
GAVETA ABERTA = 2;

{ Cbodigos de retorno comerro }
GAVETA NAO | NI CI ALI ZADA = -1,
GAVETA PORTA | NVALI DA = -2;
GAVETA _FUNCAO_| NVALI DA = - 3;

function DriverGaveta(func, porta : Integer) : Integer; stdcall;
procedure GavetaConfigura(tpulso, tmn : Integer); stdcall;

I npl emrent ati on

function DriverGaveta; stdcall; external 'GHDL32';
procedure GavetaConfigura; stdcall; external 'GHDL32';

end.

FIM DO CODIGO EXEMPLO

BORLAND DELPHI 3.0 OU VERSOES SUPERIORES



MICROSOFT VISUAL BASIC 5.0 OU VERSOES SUPERIORES

INICIO DO CODIGO EXEMPLO

MENNO EQUI PAMENTOS PARA ESCRI TORI O LTDA
Codi go-fonte em Li nguagem M crosoft Visual Basic
bj etivo: Denonstracao de utilizacédo das funcodes
da DLL ghdl 32.dlIl que é responsavel pelo
aci onanent o da GAVETA NMENNO
Utim revisao: 05/12/02
(bservacdes: A DLL ghdl 32.dlIl e libserial.dl | devem"'’
estar no nesno diretdério do execut ave
ou nos seqguintes diretorios
v \Wndows ou \Wndows\system



o \ W nNT ou \ WnNT\ system o
O projeto deve ser conpilado em
L | n P_ COdell o

L I D D R N N N D R N R RN R R DN DR D D N RN N R D DU B N NN N NN N DN DR DU NN R NN N N D DN N N R N N DN N DU NN DU BN BN N RN RN B |

Est e codi go-fonte pode ser copiado |ivrenente
e incorporado a softwares que utilizem as
v GAVETAS MENNO M3 o

L DN D D R R R D D DR D DR D R D D DR D D B DU R R U DU D R NN N N N DN D DR NN N R N N D DN N N R N R DN R DU N DU DU R N RN RN B |

Option Explicit

' DECLARACAO DAS FUNCOES DA GHDL32. DLL
" PARA | NTERFACE COM A GAVETA MENNO M4
Private Declare Function GavetaConfigura Lib "Ghdl 32" (ByVal pulso As |Integer,
ByvVal mn As Integer) As Long
Private Declare Function DriverGaveta Lib "Gnhdl 32" (ByVal p As Integer, ByVal f As
| nteger) As Long

' Decl aracao da variavel que indica a porta serial
Public serial As |Integer

' Decl aracao das variaveis para configuracao da GAVETA MENNO
Public ml, pl As Integer

' Constantes de paranetros da funcao DriverGaveta
Const GAVETA INICIALI ZA = 1

Const GAVETA ABRE = 2

Const GAVETA ESTADO = 3

Private Sub btn_aciona Cick()



Dmi, resp As Integer
Driver Gaveta seri al ,
End Sub

Private Sub btn_sair_Cick()

Unl oad Form Princi pal
End
End Sub

GAVETA_ABRE

Private Sub btn_status _dick()

Dim funcao As | nteger
funcao =

|f funcao = 2 Then
Lbl _status. Caption
El self funcao = 1 Then
Lbl _status. Capti on
End I|f
End Sub

Driver Gavet a(seri al,

Private Sub Commandl d i ck()

End Sub

Private Sub Optionl dick()

serial =1

Driver Gaveta seri al,
pl = 150

mL = 3500

Gavet aConfigura pl, ml

GAVETA_ESTADO)

"Status da gaveta: ABERTA"

"Status da gaveta: FECHADA"

GAVETA_| NI CI ALI ZA



Ti mer _St at us. Enabl ed = True
End Sub

Private Sub Option2 Cick()
serial = 2
DriverGaveta serial, GAVETA | N Cl ALI ZA
pl = 150
mL. = 3500
Gavet aConfigura pl, ni
Ti mer _Status. Enabl ed = True
End Sub

Private Sub Option3 _Cick()
serial = 3
DriverGaveta serial, GAVETA | N Cl ALI ZA
pl = 150
mL. = 3500
Gavet aConfigura pl, ml
Ti mer _St atus. Enabl ed = True
End Sub

Private Sub Optiond _Cick()
serial =4
DriverGaveta serial, GAVETA | N Cl ALI ZA
pl = 150
mL. = 3500
Gavet aConfigura pl, ml
Ti mer _St atus. Enabl ed = True
End Sub



Private Sub Tinmer_ Status_ Tiner()
Di m funcao As | nteger

funcao = DriverGaveta(serial, GAVETA ESTADO

| f funcao = 2 Then
Lbl _status. Caption = "Status da gaveta: ABERTA"
El self funcao = 1 Then
Lbl status.Caption = "Status da gaveta: FECHADA"
End | f
End Sub

FIM DO CODIGO EXEMPLO

MICROSOFT VISUAL BASIC 5.0 OU VERSOES SUPERIORES
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Matriz

MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.

Filial Sdo Paulo

(.|
Rua: Mario Corradi, n® 209

Erechim/RS

CEP: 99700-000

Caixa Postal: 376
Telefone: +54.520.9900
Fax: +54.520.1254
engelt@menno.com.br

Rua Manoel de Morais, n° 62
Vila Mariano - Sao Paulo/SP
CEP 04126-070

Telefone: +11.5084.42.02
Fax: +11.5084.4202
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