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1. Versão base 
 
Este manual foi concebido inicialmente baseado para a instalação das seguintes versões do software 
EZConfig for Scanning: 
 

• EZConfig-Scanning v4_v4.5.44.exe 

 

Abaixo estão listados os equipamentos suportados pelo software EZConfig for Scanning: 

• Voyager 1200g / Voyager 1202g / Voyager 1202g-bf 

• Voyager 1250g / Voyager 1252g 

• Hyperion 1300g 

• Youjie HH660 

• Voyager 1450g / Voyager 1452g 

• Voyager XP 1470g / Voyager XP 1472g 

• Xenon 1900g / Xenon 1902g / Xenon 1902g-bf / Xenon 1900h 

• Xenon XP 1950g / Xenon XP 1952g / Xenon XP 1952g-bf / Xenon XP 1950h 

• Granit 1280i  

• Granit 1910i / Granit 1911i  

• Granit 1920i  

• Granit 1980i / Granit 1981i  

• Granit 1990i / Granit 1991i 

• Orbit 7180g / Orbit 7190g 

• Solaris 7980g  

 
 

 

 

 

 

 

Nota 
_________________________________________________________________________________ 

 
Da lista acima todos os modelos são suportados exclusivamente pelo software EZConfig for Scanning.  
Existem equipamentos suportados que não estão na lista, alguns modelos serão suportados por este 
software e outros serão suportados pelo software Metroset, dependendo do ano de fabricação. 
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2. Download 
 
No momento de realizar o download opte sempre pelas versões mais atuais.  

 
1. Para realizar o download crie um acesso gratuito pelo link: 

https://cwa.honeywell.com/profile/RegisterUser.jsp?appid=3969 
2. Instalar o aplicativo Download Manager através do link:  

http://hsmftpsoft.blob.core.windows.net/downloader/HoneywellSoftwareDownloaderDM.Setu
p.msi 

3. Acessar o site https://hsmftp.honeywell.com/Login e entrar com as credenciais criadas 
4. No menu à esquerda, navegar até Software > Barcode Scanners > Software > Tools and Utilities 

> EZConfig for Scanning > Current e realizar o download do arquivo EZConfig-Scanning 
v4_v4.5.44.zip clicando em Download 

 

 
 

Nota 
_________________________________________________________________________________ 

 
Neste manual, será abordada a instalação/configuração do software utilizando o scanner 1450g. 
 

https://cwa.honeywell.com/profile/RegisterUser.jsp?appid=3969
http://hsmftpsoft.blob.core.windows.net/downloader/HoneywellSoftwareDownloaderDM.Setup.msi
http://hsmftpsoft.blob.core.windows.net/downloader/HoneywellSoftwareDownloaderDM.Setup.msi
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__hsmftp.honeywell.com_Login&d=DwMFAw&c=oYSInPoxeTs4m10ilnGu9Q&r=CU8EBpIAWFhWTAekDUOOYsaoFqJcCbYiRuaEO_zKHGI&m=YLecP9Q4bUjKeWSsxgYERQn1SuhxY1uhiZfIcvlY9Oc&s=ZC8OTJ6HHnIV0jKyqL_tZnpF7EWBiI4vR4m9CsFn12M&e=
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3. EZ Config for Scanning - Estabelecendo conexão com o scanner 
 

 
Os passos abaixo demonstram o procedimento para estabelecer a conexão de um scanner ao software EZ 
Config for Scanning: 
 

i. Ao abrir o software, selecione a opção CONNECTED DEVICE; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 
_________________________________________________________________________________ 

 
Este software é baseado em HTML e para utilizar é necessário usar um browser, o browser de internet 
recomendado é o Internet Explorer, recomendamos também a atualização deste browser para sua 
versão mais recente. 
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ii. O software irá reconhecer o leitor e este se apresentará com a borda verde, indicando que o leitor 
está devidamente conectado; 

iii. Selecione a opção CONFIGURE DEVICE; 

 
 

iv. Esta será a tela inicial após o leitor estar conectado ao software EZ Config for Scanning; 
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4. Configurações Globais 
 
Settings: Aba onde podemos alterar todas as configurações de hardware do equipamento. 

• Input/Output Settings 
o Beeper Settings: Alterar as configurações de beep 
o Scanning Options: Alterar as configurações específicas para o módulo de leitura  

▪ Intensidade de iluminação 
▪ Centering decode 
▪ Habilitar leitura na tela de celular 

o Device Settings: Alterar as configurações específicas de performance de leitura 
▪ Modo de apresentação 
▪ Intercharacter delay 

• Interfaces 
o Communications: Selecionar as opções de interface do equipamento 
o RS-232 Settings: Alterar as configurações de parametro de velocidade da porta Serial RS-

232 
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Symbologies: Aba onde é possível 

• Habilitar e desabilitar simbologias; 

• Habilitar e desabilitar o envio de digitos verificadores; 

• Limitar a quantidade de caracteres máximos e mínimos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 
 

Data Formatting: Nesta aba você consegue  

• Prefix/Suffix 
o Adicionar um prefixo: é a ação que é definida para ser enviada antes dos dados 
o Adicionar um sufixo: é a ação que é definida para ser enviada depois dos dados 

• Data Formatter 
o Criar cenários específicos para um tipo de simbologia 

▪ Inserir caracteres 
▪ Substituir caracteres 
▪ Suprimir caracteres 
▪ Transmitir somente uma parte dos caracteres 
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5. Ações 
 

i. Campo 1 - Open Config: Abre um arquivo de configuração (extensão *.exm) que foi criado pelo 
EZConfig; 

ii. Campo 2 - Save Config: Cria um arquivo de configuração  (extensão *.exm); 
iii. Campo 3 - Save to Device: Carrega a configuração realizada no software para o equipamento 

(Capítulo 4 – Configurações Globais) 
iv. Campo 4 - Reset to Default: Reseta o equipamento conectado para os valores de fábrica 
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6. Atualização de firmware 
 
Como este manual foi feito com base no scanner 1450g, o caminho para download da nova versão de 
firmware é este: 

1. Acessar o site https://hsmftp.honeywell.com/Login e entrar com as credenciais criadas 
2. No menu à esquerda, navegar até Software > Barcode Scanners > Handheld > Voyager 1450g 

Area-Imaging Scanner > Current e realizar o download do arquivo CP000109BAA.moc clicando 
em Download 

 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__hsmftp.honeywell.com_Login&d=DwMFAw&c=oYSInPoxeTs4m10ilnGu9Q&r=CU8EBpIAWFhWTAekDUOOYsaoFqJcCbYiRuaEO_zKHGI&m=YLecP9Q4bUjKeWSsxgYERQn1SuhxY1uhiZfIcvlY9Oc&s=ZC8OTJ6HHnIV0jKyqL_tZnpF7EWBiI4vR4m9CsFn12M&e=
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Abaixo está o procedimento de atualização de firmware de um scanner: 
 

i. Ao abrir o software, selecione a opção CONNECTED DEVICE; 

Nota 
_________________________________________________________________________________ 

 
O caminho para download do firmware mais atual do equipamento que você está realizando este 
procedimento pode variar. 
Software > Barcode Scanners > Handheld: para equipamentos de uso geral (exceto versões Bluetooth) 
Software > Barcode Scanners > Industrial: para equipamentos da linha Granit (exceto versões 
Bluetooth) 
Software > Barcode Scanners > Wireless Barcode Scanner: para equipamentos Bluetooth – neste caso 
é necessário fazer a atualização da Base e posteriormente do Scanner, nesta sequência. 
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ii. O software irá reconhecer o leitor e este se apresentará com a borda verde, indicando que o leitor 
está devidamente conectado; 

iii. Selecione a opção UPDATE FIRMWARE; 
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iv. Selecione a opção BROWSE (Campo 1) e localize o arquivo de firmware; 
v. Selecione a opção UPDATE DEVICE (Campo 2); 

 
 

vi. O leitor emitirá beeps aleatórios sinalizando que o procedimento de atualização de firmware está 
acontecendo; 

vii. Ao finalizar o procedimento de atualização, é possível verificar no próprio software qual é a versão 
de firmware que está instalado no leitor (Campo 3). 

 
 


