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Computador Diebold DT 9850-820 
 
 

O Novo Verus Box é ultracompacto, funcional e robusto. Com seu 
processador Intel Celeron Dual Core J1800 de 2,41 GHz, oferece excelente 
desempenho e baixo consumo de energia. 
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VERUS BOX
DT 9850-802
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Líder em automação bancária e eleitoral, a Diebold apresenta o PC Verus 
Box. Com apenas 5 cm de altura, ocupa pouquíssimo espaço e pode ser 
utilizado como desktop horizontal ou vertical, bem como acoplado ao 
monitor ou TV. Seu moderno processador Atom, com memória DDR-3 e 
armazenamento em memória Flash, oferece muito mais processamento 
com menor consumo de energia. Saiba mais: www.diebold.com.br

A DiebolD 
AceitA este
DesAfio.

Oferecer um PC ultracompacto 
e versátil que também pode ser 
utilizado como player multimídia.

Processador 
Intel® Atom™ D525



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Processador Intel® AtomTM D525, de 1,8 GHz e 1 MB de memória cache.
• Chipset Intel® NM10 Express. 
• Memória não volátil em memória Flash (SDM) de 32 GB, interface SATA. 
• Memória RAM de 2 GB DDR3 e 1333 MHz (expansível até 4 GB). 
• Controladora de vídeo GMA 3150, com até 128 MB de memória
   de vídeo compartilhada. 
• Duas portas SATA2 de 3 Gbps. 
• Fonte de alimentação externa de 60 W, 110/220 VAC,
   com comutação automática.

Ultracompacto e muito versátil,
com excelente desempenho
e confiabilidade.

VERUS BOX DT 9850-802

Aplicações

Como Mini PC:
• Lojas de produtos e serviços
• Restaurantes, bares e hotéis
• Escolas e bibliotecas
• Hospitais, laboratórios e clínicas
• Cooperativas e seguradoras
• Televendas e contact centers
• Totens

Como player multimídia:
• Divulgação de publicidade
• Gerenciamento de senhas



Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Logotipo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Logotipo 
Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon e Xeon Inside são marcas registradas 
da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

INTERFACES EXTERNAS

• Uma porta paralela, padrão Centronics. 
• Uma porta serial RS-232C. 
• Quatro portas USB 2.0. 
• Portas PS/2 exclusivas para teclado e mouse. 
• Interface SVGA para monitor/TV.
• Interface de som High Definition. 
• Interface de rede Gigabit.

ACESSÓRIOS

• Suporte metálico para fixação no monitor/TV,
   padrão VESA 75/100/200 mm.
• Parafusos M3 e M4 para fixação.

COMPATIBILIDADE

• Microsoft Windows 7 e Windows XP.
• Linux. 
• DMI 2.0, ACPI e Plug & Play.

GABINETE ULTRACOMPACTO

• 200 mm de largura. 
• 50 mm de altura. 
• 200 mm de profundidade. 
• Peso de 1,5 kg. 
• Uso como desktop ou afixado em um monitor/TV.

DISPONívEL NAS SEGUINTES vERSÕES:
DT 9850-802/HW  Processador Intel® AtomTM D525 (Dual Core) 1,8 GHz, 2 GB de RAM, 
                                         32 GB de memória flash (SDM) SATA, 4 USB, 1 serial, 1 paralela e fonte externa

DT 9850-802/W7PRO  Processador Intel® AtomTM D525 (Dual Core) 1,8 GHz, 2 GB de RAM, 32 GB de memória 
                                         flash (SDM) SATA, 4 USB, 1 serial, 1 paralela, fonte externa e Windows 7 Professional

DT 9850-802A/HW  Processador Intel® AtomTM D525 (Dual Core) 1,8 GHz, 4 GB de RAM, 
                                         32 GB de memória flash (SDM) SATA, 4 USB, 1 serial, 1 paralela e fonte externa

DT 9850-802A/W7PRO Processador Intel® AtomTM D525 (Dual Core) 1,8 GHz, 4 GB de RAM, 32 GB de memória 
                                         flash (SDM) SATA, 4 USB, 1 serial, 1 paralela, fonte externa e Windows 7 Professional



 PROCESSADOR InTEL® ATOm™ D525
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