
Configurando a E4210

via Wi-Fi pelo Android / IOS



- Roteador sem fio com faixa de frequência de 2.4Ghz;

x
x

A impressora não instala na 

rede de frequência de 5Ghz. 

Requisitos para instalação:

- A conexão WiFi deve ser realizada primeiramente 
pelo painel da impressora(conexão manual); 

- CD/DVD de instalação/ Driver baixado do site Canon.     

- Baixe o App Canon Print Inkjet/ SELPHY

pela Play Store/Apple Store. 

- Computador / notebook e o Smartphone/Tablet  devem 

ser conectados à mesma rede que se deseja conectar  a

impressora;



Preparando a impressora:
Conectando à rede Wi-Fi pelo painel.

Pressione o botão

Configuração 

na impressora.
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Na tela de Configuração 

Wi-Fi, pressione o botão 
“OK”.
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Na tela de Configuração Wi-Fi, 

use o botão              para 

selecionar  “Conexão manual”.
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Pressione o 

botão OK.
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Aguarde a tela “Pesquisando 

roteador sem fio” aparecer, 

depois use o botão  para 

selecionar o nome da sua rede 

de internet. 
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Após localizar o 

nome da sua rede, 

Pressione o 

botão OK.
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- Após digitar uma letra, use o botão      e avance 

para a próxima letra.

- Para apagar uma letra ou número, use o botão     , 

e depois      .

- Pressione       para alternar entre letras, números, 

maiúsculos/minúsculos.

- Use #  para troca de caracteres, Ex: @,*,! etc.

Ao inserir a senha do roteador
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Insira a senha 

de seu roteador. 

Pressione o botão OK.
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Quando aparecer 

“Conectado” na tela da 

impressora, pressione 

o botão OK.
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Aguarde enquanto a 

impressora se conecta 

ao roteador.
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Baixe o App Canon Print Inkjet/ SELPHY

pela Play Store/Apple Store. 

Após finalizar a instalação, aceite todas as 

permissões e ative a localização do GPS. 
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Se a seguinte tela aparecer, 

Clique em ”Não”.

Se for a primeira instalação, a impressora não irá aparecer.

NOTA

Passo 1
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Para que a impressora seja instalada, a localização 

do celular precisa ser ativada.

IMPORTANTE

Se a seguinte tela aparecer, 

Clique em ”Sim”.

Passo 2
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Se a seguinte tela aparecer, 

Clique em ”Não”.

Se for a primeira instalação, a impressora não irá aparecer.

NOTA

Passo 3
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Toque em 

“Adicionar sua Impressora”.

Passo 4
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Se a seguinte tela aparecer, 

Clique em ”Sim”.

Passo 5
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Passo 6

Quando o nome da impressora 

aparecer, clique para que seja 

registrada.
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Passo 7 

Aguarde enquanto a impressora 
é registrada na rede.



Clique em “Selecionar imagem”

para realizar um teste de impressão 
ou clique em Cancelar.

A seguinte tela somente aparece quando a impressora é 

registrada na rede.

NOTA

Passo 8 

Configurando a sua impressora via Wi-Fi pelo Android/IOS 



A sua impressora 

está pronta para uso. 
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Informações da 

impressora.



Para adicionar uma impressora,  

clique no Ícone ao lado e depois em 

“Registrar impressora.”

Para adicionar uma impressora,  

clique em Adicionar/ Trocar e depois 

em “Registrar impressora.”

Para excluir uma impressora, 

clique em Adicionar/Trocar e 

depois no “X” conforme 

indicado.
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