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Encontre o que sua empresa precisa com pregos especiais,
atendimento especializado, entrega rapida e pagamento facilitado. 3

Pin Pad Gertec PPC 900

O PPC900 da Gertec trabalha com diversos tipos de criptografia e esta
homologado pelas operadoras de cartdo de crédito e débito no Brasil para
o TEF na modalidade discado e dedicado. O PPC900 tem todas as
caracteristicas e exigéncias internacionais para pin pads seguros.
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PPC900 USB

Instalacao Linux
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1- DESCRICAO

Este documento contém orientacdo do processo de instalagdo do PPC900 USB em
ambiente que utiliza o Sistema Operacional Linux. Siga as etapas descritas neste
documento e em caso de duvidas ou quaisquer problemas, entre em contato com o
Suporte Técnico Gertec — suporte@gertec.com.br — tel.: (11) 2173-6524.

2- ETAPAS INSTALACAO

Antes de iniciar esse processo, verifique as permissées do usuario para executar 0s
comandos. Dé preferéncia usuario ROOT.

PASSO 1 - Execute o comando:

[root@localhost /J# modprobe usbserial vendor=0x0ca6 product=0xa030

PASSO 2 - Conecte o PPC900 na porta USB:

PASSO 3 — Execute o comando:

[root@localhost /1# dmesg

Sera apresentada lista das mensagens do kernel. Verifigue em qual porta foi direcionado o
PPC900 USB.

usb 2-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
usbcore: registered new driver usbserial
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Generic
usbserial_generic 2-2:1.0: Generic converter detected

2-2: Generi nverter now h B

usbcore: registered new driver usbserial_generic

Neste exemplo o PPC900 USB foi direcionado para a porta ttyUSBO.
Para se comunicar com o PPC900 use o caminho /dev/<porta>.
(/dev/ttyUSBO )



