Hztech .

Maior portal de Automagao Comercial do Brasil! -
Encontre o que sua empresa precisa com pregos especiais,
atendimento especializado, entrega rapida e pagamento facilitado. 3

.

Estabilizador NHS Active I

A Linha de Estabilizadores Active |l oferece praticidade, seguranca, robustez
e a melhor relacdo custo/beneficio. Sdo produtos que acompanham o
desenvolvimento e a evolucao das tecnologias de Ultima geracdo,
traduzindo a qualidade NHS em todos os seus produtos..
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WVIANUAL B8 USU/AEIS)
ESTABILIZADOR ACTIVE U

PARABENS! Vocé acaba de adquirir um produto com a qualidade NHS.

Conhega todas as vantagens que este produto pode oferecer. Leia completamente este manual de instrugdes.
Havendo qualquer divida quanto aos nossos produtos acesse nossa pagina na internet (www.nhs.com.br), entre
em contato com uma de nossas revendas ou fale diretamente conosco através de telefone ou email.

*Sobrecarga®SobreaquecimentoeSub e sobretenséo da rede*Surtos de descargas elétricas

Detalhes do gabinete

RACTIVEUI 300VA 115V |B00VA BivoLT| SO0VA 115V |SOOVA BIVOLT|1000VA 115V

Poténcia Nominal 300VA 300VA/300VA 500VA 500VA/500VA 1000VA

Poténcia Continua 300W 300W/300W 500W 500W/500W 1000W /@
Corrente Nominal 2,61A 2,61A/1,36A 4,35A 4,35A/2,27TA 8,7A /©
Fusivel de entrada 4A/250V~ 4A/250V~ 6A/250V~ 6A/250V~ 12A/250V~ g /@
Tipo de Fusivel Fusivel de vidro 5x20 (20AG) — Acao Rapida

Tens3o de Entrada Nominal 115V 115V/220V 115V 115V/220V 115V 4
Variagdo de Entrada em 115V 94,6 - 146,4V 94,2 - 146V 93,8 - 145,6V 93,9 - 145,7V 94,4 - 146,2V

Variagao de Entrada em 220V - 192 - 280V - 192 - 280V -

Tensio de Saida Nominal 115V 115V 115V 115V 115V

4o de Saida 6% 6% 6% 6% 6%
de Regulaga 5 5 5 5 5
Tempo de <4 semi-ciclos | <4 semi-ciclos | <4 semi-ciclos | <4 semi-ciclos | <4 semi-ciclos 1. Chave Liga (1) / Desliga (0)
Frequéncia Nominal 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 2. Chave seletora da tens3o de entrada
Carga >90% >90% >90% >90% >90% 3. Porta-fusivel externo com unidade reserva

N° de Te de Saida 4 4 4 4 4 4. Parafusos de fixacdo do gabinete

Dimensées (CxLxA)mm | 163x110x170 | 163x110x 170 | 163x110x170 | 163 x 110x 170 | 163 x 110 x 170 5. Etiqueta de Identificagéo do Produto

Peso Apr 1,30kg 2,55kg 1,75kg 3,60kg 3,20kg s Tomadas de saida Padrao NBR 14136

Fitro do Linha Integrado Sim . _SIm - P Sim . Sim — Sim 8. Cabo de alimentacdo AC Padrdo NBR 14136
| Distorgdo Harménica Nao introduz distor¢do harménica de tensdo com carga resistiva

~ : Tensao alternada ou tensdo AC

MI/ANUAL B0 USU/A=S)
ESTAHABILIZADOR ACTIVE U

PARABENS! Vocé acaba de adquirir um produto com a qualidade NHS.

Conhega todas as vantagens que este produto pode oferecer. Leia completamente este manual de instrugdes.
Havendo qualquer divida quanto aos nossos produtos acesse nossa pagina na internet (www.nhs.com.br), entre
em contato com uma de nossas revendas ou fale diretamente conosco através de telefone ou email.

eSobrecarga*SobreaquecimentoeSub e sobretensio da redee*Surtos de descargas elétricas

Filtro de Linha Integrado

ACTIVEUI 300VA 115V [SB00VA BivOoLT| SO0VA 115V (SO0OVA BIVOLT|(1000VA 115V

Poténcia Nominal 300VA 300VA/300VA 500VA 500VA/500VA 1000VA
Poténcia Continua 300W 300W/300W 500W 500W/500W 1000W /@
Corrente Nominal 2,61A 2,61A/1,36A 4,35A 4,35A/2,27A 8,7A /©
Fusivel de entrada 4A/250V~ 4A/250V~ 6A/250V~ 6A/250V~ 12A/250V~ R /@
Tipo de Fusivel Fusivel de vidro 5x20 (20AG) — Acao Rapida
Tenséo de Entrada Nominal 115V 115V/220V 115V 115V/220V 115V
Variagéo de Entrada em 115V 94,6 - 146,4V 94,2 - 146V 93,8 - 145,6V 93,9 - 145,7V 94,4 - 146,2V
Variagéo de Entrada em 220V - 192 - 280V - 192 - 280V -
Tensio de Saida Nominal 115V 115V 115V 115V 115V
Regulagéo de Saida +6% +6% +6% +6% 6%

de a 5 5 5 5 5
Tempo de Resposta <4 semi-ciclos | <4 semi-ciclos | <4 semi-ciclos | <4 semi-ciclos | <4 semi-ciclos 1. Chave Liga (1) / Desliga (0)
Frequéncia Nominal 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 2. Chave seletora da tens&o de entrada

Carga >90% >90% >90% >90% >90% 3. Porta-fusivel externo com unidade reserva
N° de de Saida 4 4 4 4 4 4. Parafusos de fixagdo do gabinete
Dimensaes (C x L x A) mm 163 x 110 x 170 | 163 x110x170 | 163 x110x170 | 163 x110x 170 [ 163 x 110 x 170 5. Etiqueta de Identificagdo do Produto
Peso Aproximado 1,30kg 2,55kg 1,75kg 3,60kg 3,20kg 6. Tomadas de saida Padrédo NBR 14136
sim Sim Sim Sim sim g-

Distorgao Harménica

Nao introduz distor¢gao harménica de tensdo com carga resistiva

~ : Tensé&o alternada ou tensao

PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14373:2006 e NBR 14136:2002

Detalhes do gabinete

Cabo de alimentagado AC Padrao NBR 14136

PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14373:2006 e NBR 14136:2002
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1. Antes de instalar o estabilizador verifique se a tensao da rede é
compativel com a tensdo de entrada do estabilizador. Nos modelos de
estabilizadores bivolt (115/220V~) a selecéo da tensao de entrada é feita
através de uma chave seletora localizada na parte traseira do produto. A
selecdo é feita manualmente e a tensdo selecionada é indicada pela
propria chave seletora;

O estabilizador deve ser instalado em uma tomada préxima ao
equipamento, com fécil acesso, pois o dispositivo de interrupgao é o
proprio cabo de alimentagéo.

2. O estabilizador deve ser posicionado em seu local de operagéo na
posicéo vertical. Deve-se respeitar uma distancia de 10cm ao redor do
equipamento para ndo prejudicar sua refrigeracéo;

3. Conecte o plugue em uma tomada da rede elétrica;
4. Conecte a carga nas tomadas de saida do estabilizador;

5. Ligue o estabilizador através da chave liga/desliga, que sera iluminada
na cor azul indicando que o estabilizador esta funcionando;

6. Ligue as cargas.

Nao ap ima do equi caso contrario o
estabilizador acionaré a protecao de sobrecarga e se desligara
automaticamente.

Nao utilize o estabilizador para aplicagdes de sustentagédo a vida ou
monitoramento de fungdes vitais.

IMPORTANTE: Mantenha as frestas de ventilagdo desobstruidas e evite
que objetos sejam introduzidos no interior do equipamento para ndo causar
choque elétrico ou curto-circuito;

- Sistema 220V bifésico requer dispositivo de prote¢ao para cada uma das
fases que fornece energia ao estabilizador. Utilize um disjuntor bipolar ou
outro elemento que o substitua com a mesma confiabilidade necessaria;

- O funcionamento adequado depende da escolha correta do estabilizador
que mais se adapte as suas necessidades, da sua correta instalagéo, de
um aterramento eficiente e de sua rede elétrica fomecer a tensdo minima
adequada para o funcionamento. N&o instale o estabilizador sob luz direta
do sol, proximo a fontes de calor, em ambientes com umidade excessiva ou
fem contato com liquidos corrosivos ou equipamentos que produzam
aiscas.

- Equipamento inadequado para aplicagdes relacionadas a
sustentagdo da vida e monitoramento de fungdes vitais.

ASSISTENCIA TEC. AUTORIZADA:
Acesse o endereco www.nhs.com.br
SUPORTE TECNICO NHS:

Fone: (041) 2141-9230 / 2141-9231
Fax: (41) 2141-9232

Email: assist@nhs.com.br

Seguranca

~

Zw' Compulsério et
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Detalhe chave seletora de tensao de entrada

Nos modelos Bivolt certifique-se que

a tensao de entrada esteja de acordo m
com a tensdo da rede.

Para a tensdo da rede de 115V a chave seletora deve
ser colocada na posigao "115" e para a tensédo da rede

~N

1. Estabilizador Active néo liga

- Certifique-se que o plugue de alimentagdo do equipamento esteja
firmemente conectado a tomada;

- Certifique-se que a tomada da rede elétrica esteja energizada;

- Verifique se o fusivel na traseira do equipamento esta queimado. Em caso
afirmativo, substitua-o pela unidade reserva ou troque por um outro fusivel
de igual valor.

elétrica de 220V a chave seletora deve ser col

2. Estabilizador com il 40 da chave piscando rapidamente

\na posigao "220".
Detalhe tomada

("Obs: nio retirar o pino
terra do plugue, a retirada T

do pino implica na perda da
p p p <O Ie) o>
N
N

garantia.

'd . = ™ N\
Para ligagao do estabilizador na rede, recomenda-se
a utilizagdo de dispositivo de protegdo como
o disjuntor ou similar.

J

Atende a Norma NBR 14136:2002
(. J

Para ligacdo em rede

bifasica recomenda-se

utilizar o dispositivo de

protecao para cadauma
| das fases.

lluminagéo da chave acesa: Equipamento ligado e operando dentro da
faixa de seguranga;

- Equipamento operando com sobrecarga. Desconecte algumas cargas das
tomadas do estabilizador para evitar que a tenséo de saida seja desligada;

- Protegéo de sub ou sobretenséo de saida. Verifique se a tenséo da rede
¢é compativel com a tenséo de entrada do estabilizador.

0 tempo de garantia deste produto esta descrito na etiqueta de
identificagdo, localizada na parte traseira do aparelho.

A NHS assegura a garantia contra defeitos de fabricagao ou defeitos
em suas pegas e componentes internos, desde que em condigdes
normais de uso e instalado de acordo com as instrugdes que constam
neste manual . Esta garantia é contada a partir da data descrita na nota
fiscal de compra do produto.Para reparos em garantia este produto
devera ser enviado a revenda que efetuou a suavenda, ou a
assisténcia técnica NHS mais préxima (www.nhs.com.br). Todas as
despesas decorrentes da embalagem, transporte e seguro séo de
T bilidade do comprad

Esta garantia ndo assegura o direito de visita técnica domiciliar. ESTA
GARANTIA E AUTOMATICAMENTE CANCELADA NOS CASOS ABAIXO:

- Quando o equipamento for submetido a reparos por pessoas ou
empresas nao autorizadas;

tolans
¢

oui

Quando os danos forem dos por
dos ouem d lo com as especificagoes;

m g

do: Tensdo

da chave pi com intervalos de 1
de saida do estabilizador abaixo da faixa de regulagéo;

IIuminagéo da chave pisca 2 vezes em um intervalo de 1segundo e
guida apaga por 4p|w- gundo: Atensédo de
salda do estabilizador esta acima da faixa de regulagao;

lluminagéo da chave pisca 4 vezes em um |nterva|o de 1 segundo e
em ida apaga por aproximad 1seg : Indicagéo de
sobrecarga na saida do estabilizador;

lluminagédo da chave piscando rapidamente (4 vezes a cada
segundo): A saida foi desligada devido a sobrecarga. Deve-se retirar o
excesso de equipamentos conectados ao estabilizador, desligé-lo e liga-lo

novamente.
NHS

NHS Sistemas Eletronicos Ltda
R.Prof. Algacyr Munhoz Mader,2270-CIC Curitiba-PR CEP 81310-020
CNPJ: 81.048.837/0001-02 Insc.Est.:101.70666-48
Fone: (41) 2141-9200 - Fax: (41) 2141-9232

Quando [ equlpamento sofrer danos decorrentes de quedas ou
raios, G ou outras catastrofes;

- Quando a etiqueta com o nimero de série original de fabrica for
retirada, rasurada ou alterada.

Antes de enviar seu equipamento entre em contato com a assisténcia
técnica autorizada mais proxima de sua localidade ou diretamente com
aNHS.H d idade de d o produto, proceda como
descrito abaixo:

Pessoa fisica: Envie o equipamento juntamente com seus dados
(nome, telefone, cidade, etc) e uma copia da NF de compra do
equipamento.

Pessoa juridica: Emita uma NF de remessa para conserto (obrigatdrio),
j com o equi e uma copia da NF de compra.

As informagoes contidas neste manual tém carater puramente
informativo, estéo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio e nao devem
ser interpretadas como um compromisso por parte da NHS Sistemas
Eletronicos Ltda.
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1. Antes de instalar o estabilizador verifique se a tensao da rede €
compativel com a tens&o de entrada do estabilizador. Nos modelos de
estabilizadores bivolt (115/220V~) a sele¢éo da tensdo de entrada é feita
através de uma chave seletora localizada na parte traseira do produto. A
selecdo ¢ feita manualmente e a tenséo selecionada ¢ indicada pela
propria chave seletora;

O estabilizador deve serinstalado em uma tomada préxima ao
equipamento, com facil acesso, pois o dispositivo de interrupgéo é o
proprio cabo de alimentagéo.

2. O estabilizador deve ser posicionado em seu local de operagao na
posicdo vertical. Deve-se respeitar uma distancia de 10cm ao redor do
equipamento para ndo prejudicar sua refrigeragao;

3. Conecte o plugue em uma tomada da rede elétrica;
4. Conecte a carga nas tomadas de saida do estabilizador;

5. Ligue o estabilizador através da chave liga/desliga, que sera iluminada
na cor azul indicando que o estabilizador esta funcionando;

6. Ligue as cargas.

Nao ultrap téncia maxima do caso contrario o
estabilizador aclonara a protegdo de sobrecarga e se desligara
automaticamente.

Nao utilize o estabilizador para aplicagoes de sustentagdo a vida ou
monitoramento de fungdes vitais.

IMPORTANTE: Mantenha as frestas de ventilagdo desobstruidas e evite
que objetos sejam introduzidos no interior do equipamento para ndo causar
choque elétrico ou curto-circuito;

- Sistema 220V bifésico requer dispositivo de prote¢éo para cada uma das
fases que fornece energia ao estabilizador. Utilize um disjuntor bipolar ou
outro elemento que o substitua com a mesma confiabilidade necessaria;

- O funcionamento adequado depende da escolha correta do estabilizador
que mais se adapte as suas necessidades, da sua correta instalagéo, de
um aterramento eficiente e de sua rede elétrica fomecer a tensdo minima
adequada para o funcionamento. N&o instale o estabilizador sob luz direta
do sol, proximo a fontes de calor, em ambientes com umidade excessiva ou
em contato com liquidos corrosivos ou equipamentos que produzam
faiscas.

- Equipamento inadequado para aplicagdes relacionadas a
sustentagao da vida e monitoramento de fungdes vitais.

ASSISTENCIA TEC. AUTORIZADA:
Acesse o0 endereco www.nhs.com.br
SUPORTE TECNICO NHS:

Fone: (041) 2141-9230 / 2141-9231
Fax: (41) 2141-9232

Email: assist@nhs.com.br

Seguranca

~
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Detalhe chave seletora de tensao de entrada
Nos modelos Bivolt certifique-se que

a tenséo de entrada esteja de acordo

com a tensdo da rede.

Para a tensdo da rede de 115V a chave seletora deve
ser colocada na posigao "115" e para a tensdo da rede
elétrica de 220V a chave seletora deve ser colocada

\na posigdo "220". )
T
< o0©
N

("Obs: nao retirar o pino
terra do plugue, a retirada
do pino implica na perda da
garantia.

Atende a Norma NBR 14136:2002
N

Detalhe tomada
O:
3

(Para ligagdo do estabilizador na rede, recomenda-se )
a utilizagdo de dispositivo de protecdo como
o disjuntor ou similar.

Para ligagdo em rede
ca recomenda-se
utilizar o dispositivo de
protecao para cadauma
| das fases.

lluminagéo da chave acesa: Equipamento ligado e operando dentro da
faixa de seguranga;

da chave pi do com intervalos de 1segundo: Tenséo
de saida do estabilizador abaixo da faixa de regulagao;

lluminagao da chave pisca 2 vezes em um intervalo de 1segundo e
em seguida apaga por aproximadamente 1 segundo: A tensdo de
saida do estabilizador esta acima da faixa de regulagao;

lluminagéo da chave pisca 4 vezes em um |nterva|o de 1 segundo e
em seguida apaga por aproxi : Indicagéo de
sobrecarga na saida do estabilizador;

lluminagao da chave piscando rapidamente (4 vezes a cada
segundo): A saida foi desligada devido a sobrecarga. Deve-se retirar o
excesso de equipamentos conectados ao estabilizador, desligé-lo e liga-lo
novamente.

rv’y’ A

7 b
AN 4

NHS Sistemas Eletronicos Ltda
R.Prof. Algacyr Munhoz Mader,2270-CIC Curitiba-PR CEP 81310-020
CNPJ: 81.048.837/0001-02 Insc.Est.:101.70666-48
Fone: (41) 2141-9200 - Fax: (41) 2141-9232

1. Estabilizador Active néo liga

- Certifique-se que o plugue de alimentagdo do equipamento esteja
firmemente conectado a tomada;

- Certifique-se que a tomada da rede elétrica esteja energizada;

- Verifique se o fusivel na traseira do equipamento esta queimado. Em caso
afirmativo, substitua-o pela unidade reserva ou troque por um outro fusivel
de igual valor.

2. Estabilizador com iluminagéo da chave piscando rapidamente

- Equipamento operando com sobrecarga. Desconecte algumas cargas das
tomadas do estabilizador para evitar que a tensdo de saida seja desligada;

- Protegéo de sub ou sobretenséo de saida. Verifique se a tenséo da rede
é compativel com a tensao de entrada do estabilizador.

0 tempo de garantia deste produto esta descrito na etiqueta de
identificagdo, localizada na parte traseira do aparelho.

A NHS assegura a garantia contra defeitos de fabricagao ou defeitos
em suas pegas e componentes internos, desde que em condigdes
normais de uso e instalado de acordo com as instrugdes que constam
neste manual . Esta garantia é contada a partir da data descrita na nota
fiscal de compra do produto.Para reparos em garantia este produto
devera ser enviado a revenda que efetuou a sua venda, ou a
assisténcia técnica NHS mais préxima (www.nhs.com.br). Todas as
despesas decorrentes da embalagem, transporte e seguro sdo de
T bilidade do cc !

Esta garantia ndo assegura o direito de visita técnica domiciliar. ESTA
GARANTIA E AUTOMATICAMENTE CANCELADA NOS CASOS ABAIXO:

- Quando o equipamento for submetido a reparos por pessoas ou
empresas nao autorizadas;

- Quando os danos forem dos por
inadequados ou em desacordo com as especificacdes;

Quando (4 eqmpamento sofrer danos decorrentes de quedas ou

raios, incé lagdes ou outras catastrofes;

- Quando a etiqueta com o nimero de série original de fabrica for
retirada, rasurada ou alterada.

Antes de enviar seu equipamento entre em contato com a assisténcia
técnica autorizada mais promma de sua localidade ou diretamente com
aNHS. H d de despachar o produto, proceda como
descrito abaixo:

Pessoa fisica: Envie o equipamento juntamente com seus dados
(nome, telefone, cidade, etc) e uma copia da NF de compra do
equipamento.

Pessoa juridica: Emita uma NF de remessa para conserto (obrigatdrio),
j como e uma copia da NF de compra.

As informagdes contidas neste manual tém carater puramente
informativo, estéo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio e nao devem
ser interpretadas como um compromisso por parte da NHS Sistemas
Eletronicos Ltda.
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