Especificacbes Gerais

Impressora Wind — Curso de operagao

Método de impresséao

Sistema de impressao térmico

Largura de impressao

72 mm / 576 pontos

Velocidade de impressao

100 mm/s (maxima)

Dimensobes do caracter

Fonte A — 1,5mm x 3,00mm — 12 pontos
(48 caracteres por linha)

Fonte B — 1,25mm x 3,00mm — 9 pontos
(64 caracteres por linha)

Tipos de caracteres

Codepage 850, Codepage 437

Cddigo de barras

EAN-13, EAN-8, Intercalado 2/5, Code 128, UPC-A,
UPC-E, Code 39, Codabar, ISBN, MSI, Plessey, Code
93, PDF-417

Interface de comunicacéao

Serial (RS-232)

Velocidade 9600

Bits de dados 8
Paridade Sem

Stop bits 1
Capacidade do buffer 20 Kbytes
Largura do papel 80mm

Recomendacéao de papel

Votorantin Termoscript KF 740 R1 Canario

Diametro maximo

150mm

Diametro minimo (tubete)

30mm

Operagéao da guilhotina

Corte, picote e cortes parciais

Vida util da guilhotina

500.000 cortes

Alimentacao

90 a 240 V AC, 60Hz (fonte 24Vdc)
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Impressora Wind — Curso de operagao

Operacao

Comando Descricao

ESC @ Inicializa impressora

ESCw Corte total do papel, com avango de 7,38mm para
coincidéncia do fim da impressao e o corte

ESCm Corte parcial do papel, com avancgo de 7,38mm para
coincidéncia do fim da impressao e o corte

ESC x Modo Hex Dump

ESCvn Gera um pulso para a gaveta, com 50=n<200 milisegundos

ESCyn n =0 ... desabilita teclado
n =1 ... habilita teclado

ESCzn n = 0 ... desabilita avanco automatico de linha
n = 1 ... habilita avango automatico de linha

GSVm Seleciona modo de corte
m=0o0u‘0 ..... Corte total
m=1ou‘l ... Corte picote
m = 2 até 10 ... Corte parcial, onde a ligacado do papel tera
largura de (7,4"m — 7,6) mm

GSVmn Seleciona modo de corte
m = ‘A’ ... Avan¢a n*0,125mm e executa um corte total de
papel
m = ‘B’ ... Avanga n*0,125mm e executa um corte picote de
papel
m = ‘C’ ... Avanca n*0,125mm e executa um corte parcial de
papel

GS | 0x01 Transmite identificacdo da impressora

DLE DC4 n d;...d; |Limpa o buffer

DLE ENQn Reinicializa os parametros da impressora para recuperagao
apos erro

DLE EOT n Transmissao de status em tempo real (vide tabela)

Gréfico

Comando Descricao

ESC $n1n2 Seta a posi¢ao de impressao na coluna n (n = n1+n2*256),
onde n é menor que a margem direita e maior que a posigao
atual de impressao. Este comando funciona apenas no modo
justificado a esquerda.

ESC *m n_ ny Modo de impressao grafico

d;...dy m = 0 ... Gréfico de 8 bits por coluna em densidade horizontal

simples
m = 1 ... Grafico de 8 bits por coluna em densidade horizontal
dupla
[ Numero de bytes do grafico, onde k = n_ + ny*256
Nesse caso, o numero de bytes equivale ao numero de
colunas do grafico.
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Impressora Wind — Curso de operagao

m = 32 ... Grafico de 24 bits por coluna em densidade
horizontal simples

m = 33 ... Grafico de 24 bits por coluna em densidade
horizontal dupla

K. Numero de bytes do gréfico, onde
k = 3*(n. + ny*256)

Nesse caso, o numero de bytes é trés vezes maior que o

numero de colunas do grafico, pois sdo necessarios trés

bytes para cada coluna.

ESC Kn. nyd;...di | Modo de impressao grafico de 8 bits por coluna em
densidade horizontal dupla (1 byte por coluna), na qual sao
utilizadas n_ + ny*256 colunas (utilizando baixa resolugao),
até no maximo de 576 colunas.

[ Numero de bytes do grafico, onde k = n_ + ny*256
Nesse caso, o numero de bytes equivale ao numero de
colunas do grafico.

Tipos de Caracteres

Comando Descricao

ESC —n Modo sublinhado
n =0 ou ‘0... Desativa modo sublinhado
n =1 ou ‘1... Ativa modo sublinhado

ESC!n Configura formatagao dos caracteres pelos bits de n, com
liga = 1 e desliga = 0:

Bit 0 =0 ... Tamanho de fonte A

Bit 0 = 1 ... Tamanho de fonte B

Bit1,2 ...... Reservados
Bit3......... Liga / desliga modo enfatizado
Bit4 ........ Liga / desliga altura dupla
BitS......... Liga / desliga largura dupla
Bit6 ......... Reservado
Bit7 ... Liga / desliga modo sublinhado
ESC4 Ativa o modo italico
ESC 5 Desativa o modo italico
ESCE Ativa modo enfatizado
ESCF Desativa modo enfatizado
ESC Mn Seleciona fonte
n=0..Fonte A
n=1..Fonte B
ESC Sn Habilita caracteres sobrescritos e subscritos

n =0 ... Habilita caracteres sobrescritos
n =1 ... Habilita caracteres subscritos

ESCT Desabilita os modos sobrescrito ou subscrito

ESCtn Seleciona tabela de caracteres
n=2.. CODEPAGE 850 - Padrao
n =3 .. CODEPAGE 437
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Impressora Wind — Curso de operagao

Posicionamento Horizontal

Comando Descricao
ESCfOn Salto de n caracteres na horizontal
ESCQn Posiciona a margem direita na coluna n
ESCln Posiciona a margem esquerda na coluna n
ESCan Alinha caracteres

n =0 ... alinhamento a esquerda

n =1 ... alinhamento centralizado
GSLnL nH Configura a margem esquerda

Posicionamento Vertical

Comando Descricao

ESCCn Tamanho da pagina em linhas de altura simples

ESCcnln2 Tamanho da pagina em milimetros, onde
tamanho = (n1+n2*(256))*0,125mm

ESCJn Avanca n*0,125mm de papel

FF Avanga uma pagina

LF Avanca uma linha

ESC 2 Avanco de linha de 1/6” (avango de linha padrdo)

ESC3n Avanco de linha de n/144 de polegadas, onde n varia de 18 a
255

ESCAnN Avanco de n*0,375mm de papel

ESCf1n Salto de n caracteres na vertical

Largura de Impressdao, Largura e Altura de Caracteres

Comando Descricao
DC2 Desativa o modo condensado (48 colunas)
DC4 Desativa o modo expandido de uma linha
ESC!n Configura fonte pelos bits de n, com liga = 1 e desliga = 0:
Bit0=0... Fonte A
Bit0O=1... Fonte B
Bit 1,2 ...... Reservados
Bit3........ Liga / desliga modo enfatizado
Bit4 ......... Liga / desliga altura dupla
Bit5......... Liga / desliga largura dupla
Bit6 ......... Reservado
Bit7 ... Liga / desliga modo sublinhado
ESCdn n =0 ... desativa altura dupla
n =1 ... ativa altura dupla
ESCH Ativa o modo de 48 colunas (padrao)
ESCP Ativa o modo de 48 colunas (padrao)
ESC SI Ativa o modo condensado (64 colunas)
ESC SO Ativa o modo expandido de uma linha
ESC SP n Configura o espagamento entre caracteres
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Impressora Wind — Curso de operagao

ESCV Ativa a altura dupla de uma linha
ESCWn n =0 ... desativa 0 modo expandido

n =1 ... ativa o modo expandido
Sl Ativa o modo condensado (64 colunas)
SO Ativa o modo expandido de uma linha
Controle de Dados
Comando Descricao
CAN Cancela a ultima linha
DEL Cancela o ultimo caractere

Cddigo de Barras

Comando Descricao
GSfn Seleciona fonte do HRI
n=0..Fonte A
n=1..Fonte B
GShn Configura a altura do cédigo de barras para n*0,125mm
GSHn Seleciona a posigcao de impressao do HRI

n =0 ... ndo imprime

n =1 ... acima do cédigo de barras

n =2 ... abaixo do codigo de barras

n = 3 ... acima e abaixo do cbddigo de barras

GS k 0d;...d, NUL

GS k65nd;...d,

Imprime um coédigo de barras UPC-A, onde d;...d, € uma
sequéncia de n = 11 ou n = 12 bytes contendo os dados em
ASCII do cédigo de barras. Caso seja informada uma
sequéncia de 11 bytes, o digito de verificagdo sera
calculado automaticamente; caso a sequéncia informada
seja de 12 bytes, o 12° byte sera considerado o digito de
verificagao e este nao sera calculado.

GS k 1dj...dy, NUL

GS k66 nds...d,

Imprime um cédigo de barras UPC-E, onde d;...d, € uma
sequéncia de n = 6, n=7, n=11 ou n=12 bytes contendo os
dados em ASCII do cédigo de barras. Caso seja informada
uma sequéncia de 6 bytes, o digito de verificagdo sera
calculado automaticamente; caso a sequéncia informada
seja de 7 bytes, o 7° byte sera considerado o digito de
verificacao e este nao sera calculado. Caso a sequéncia
informada seja de 11 ou 12 bytes, o coédigo sera
compactado para a forma de 6 ou 7 bytes,
respectivamente.

GS k2dj...dy NUL

GS k67 n dj...d,

Imprime um cédigo de barras EAN-13, onde d;...d, € uma
sequéncia de n = 12 ou n = 13 bytes contendo os dados em
ASCII do cédigo de barras. Caso seja informada uma
sequéncia de 12 bytes, o digito de verificagdo sera
calculado automaticamente; caso a sequéncia informada
seja de 13 bytes, o 13° byte sera considerado o digito de
verificagdo e este ndo sera calculado.
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Impressora Wind — Curso de operagao

GS k3 dj...dy, NUL

GS k68 nd;...d,

Imprime um cédigo de barras EAN-8, onde d;...dn é uma
sequéncia de n = 7 ou n = 8 bytes contendo os dados em
ASCII do cédigo de barras. Caso seja informada uma
sequéncia de 7 bytes, o digito de verificagdo sera calculado
automaticamente; caso a sequéncia informada seja de 8
bytes, o 8° byte sera considerado o digito de verificagao e
este ndo sera calculado.

GS k4 d;...dg NUL

GSk69nd;..d,

Imprime um codigo de barras CODIGO 39,onde d;...d, é
uma sequéncia de n bytes contendo os dados do cédigo de
barras. Os bytes que podem ser utilizados em d sdo 48 a
57,65 a90, 97 a 122, 32, 36, 37, .

GS k 5d;...d, NUL

GSk70nd;...d,

Imprime um cédigo de barras ITF intercalado 2 por 5, onde
di...d, € uma sequéncia de n bytes contendo os dados em
ASCII equivalentes aos digitos em base decimal do codigo
de barras (bytes entre 48 e 57).

GS k6 dj...d, NUL

GSk71ndj..d,

Imprime um cédigo de barras CODABAR, onde d;...d, é
uma sequéncia de n bytes contendo os dados do cédigo de
barras. Os bytes que podem ser utilizados em d sao 36, 43,
45 a 57 e 65 a 68 (letras maiusculas) e 97 a 100 (letras
minusculas).

GS k9d;...d, NUL

GS k74 nd;...d,

Imprime um cédigo de barras ITF intercalado 2 por 5 com

CRC, onde d;...d,, € uma sequéncia de n bytes contendo os
dados em ASCII equivalentes aos digitos em base decimal

do codigo de barras (bytes entre 48 e 57).

GS k21 d;...dn NUL

GS k 129 n d;...d,

Imprime um cédigo de barras ISBN, onde d;...d, € uma
sequéncia de n bytes contendo os dados do cddigo de
barras. Os bytes que podem ser usados em d sdo 45, 48 a
57, 88 ou 120.

GS k 22 d;...dn NUL

GS k 130 n d;...d,

Imprime um cédigo de barras MSI, onde d;...d, € uma
sequéncia de n bytes contendo os dados do cddigo de
barras. Os bytes que podem ser usados em d sao 48 a 57.

GS k 23 d;...dn, NUL

GS k131 nd;...d,

Imprime um coédigo de barras PLESSEY, onde d;...d, €
uma sequéncia de n bytes contendo os dados do cédigo de
barras. Os bytes que podem ser usados em d séo 48 a 57,
65a70e 97 a102.

GSk72nd;...d,

Imprime um cédigo de barras CODIGO 93, onde d;...d,, €
uma sequéncia de n bytes contendo os dados do codigo de
barras. O comando aceita todos os bytes entre 0 e 127.

GSk73nd;..d,

Imprime um cédigo de barras CODIGO 128, onde d;...d, €
uma sequéncia de n bytes contendo os dados do cédigo de
barras. O comando aceita todos os bytes entre 0 e 127, e
seleciona o sub-codigo automaticamente.

GSk75nd;...dy,

Imprime um cédigo de barras CODIGO 128, onde d;...d, €
uma sequéncia de n bytes contendo os dados do cédigo de
barras. O comando aceita todos os bytes entre 0 e 127. O
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Impressora Wind — Curso de operagao

sub-cddigo é selecionado através do caractere de escape '
(123), seguido do caractere ‘A’ (65), ‘B’ (66) ou ‘C’ (67). O
comando deve, obrigatoriamente, comegar com a selegao
de sub-codigo e pode conter, além dos comandos de sub-
cbdigo, o comando SHIFT ({S”) e os comandos de funcao
({* + um digito de ‘1’ a ‘4’). O caractere {' é obtido com a
sequéncia “{{*.

GS k 128 N1 N2 N3Ny
Ns Ng dl...dm

Imprime um cédigo de barras PDF-417 com compactagéo
de byte, onde:

n; ... nivel de corregdo de erro (ECC =0 a ECC = 8)

n, ... altura de passo (1 a 8) onde altura = n,*0,125mm

ns ... largura de passo (1 a 4) onde largura = n3*0,125mm
Ny ... nUumero de palavras de cddigo por linha. Com ns =0,
sera usada a largura maxima permitida pela area util de
impressao; caso o cddigo de barras gerado nao caiba na
largura de impressao, o numero de palavras de codigo sera
ajustado da mesma maneira que o parametro ng, = 0

Ns € Ng ... numero m de bytes que seréo codificados, com
m = Ns+Nng*256 (Mmaximo de 899 bytes)

d: adn ... dados que serdo codificados; o comando aceita
qualquer byte para codificar.

Caso o codigo de barras exceda 90 linhas ou 928 palavras
de codigo, a impressora avangara linhas em branco sem
imprimir o codigo de barras.

GSwn

Configura a largura do codigo de barras. O valor de n deve
estar na faixaentren=1en =6.

GS k132nl1n2

Configura a margem esquerda do cédigo de barras na
coluna n1+n2*256. Essa configuragcao é sobreposta por
configuragédo subsequente da margem esquerda do
documento, e vice-versa, mas nao afeta a margem do
documento.
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Comunicacgao

Impressora Wind — Curso de operagao

Comando Descricao

STX Remove o conteudo do buffer.

ETX Bloqueia recepgao até que todo o buffer seja processado. A
recepcao somente sera liberada quando o buffer estiver
vazio.

ENQ Transmissao de status da comunicagéao serial. Sempre que

este comando € executado, a impressora fornece um estado,
conforme a definigdo abaixo:

Bit0=0 ...
Bit0=1 ..
Bit1=0 ...
Bit1=1..
Bit2=0 ...
Bit2=1 ..
Bit3=0 ...
Bit3=1 ..
Bit4=0 ..
Bit4=1 ..
Bit5=0 ..
Bit5=1 ..

Bits 6-7 ... Sem utilizacdo (sempre em nivel Iégico “0”)

Impressora off-line

Impressora on-line

Impressora com papel
Impressora sem papel

Nivel baixo no sensor da gaveta
Nivel alto no sensor da gaveta
Cabeca de impressao abaixada
Cabeca de impressao levantada
Impressora com papel suficiente
Impressora com pouco papel
Guilhotina funcionando corretamente
Falha na guilhotina
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Impressora Wind — Curso de operagao

Retorno de Status — Comando DLE EOT n

DLE EOT 1 DLE EOT 2
Bit | Val | Status Bit | Val | Status
0 | 0 |Reservado 0 | 0 |Reservado
1 | 1 |Reservado 1 1 |Reservado
2 | 0 |Gaveta fechada 2 | 0 |Tampa fechada
1 | Gaveta aberta 1 |Tampa aberta
3 | 0 |On-line 3 | 0 |Tecla AV. PAPEL liberada
1 | Off-line 1 |Tecla AV. PAPEL pressionada
4 | 1 |Reservado 4 | 1 |Reservado
5| 0 |Reservado 5 | 0 |Impressora com papel
6 | 0 |Tecla AV. PAPEL liberada 1 |Impressora sem papel
1 |Tecla AV. PAPEL pressionada 6 | 0 |Nenhum erro
7 | 0 |Reservada 1 |Impressora com erro
7 | 0 |Reservado
DLE EOT 3 DLE EOT 4
Bit | Val | Status Bit | Val | Status
0 | 0 |Reservado 0 | 0 |Reservado
1| 1 |Reservado 1 1 |Reservado
2 | 0 |Reservado 2,3 | 0 |Quantidade de papel
3 | 0 |Guilhotina OK suficiente
1 | Guilhotina com erro 1 |Pouco papel
4 | 1 |Reservado 4 | 1 |Reservado
5 | 0 |Nao ocorreu erro irrecuperavel | | 5,6 | 0 |Impressora com papel
1 | Erro irrecuperavel 1 |Fim de papel
6 | 0 |N&o ocorreu erro recuperavel 7 | 0 |Reservado
1 | Erro recuperavel
7 | 0 |Reservado
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Impressora Wind — Curso de operagao

Erros e Sinais

Guilhotina:

N3&o indica nessa versao

Sobreaquecimento:

Vermelho pisca continuo até normalizar a
temperatura

Fim de papel: Vermelho 2 piscadas
Tampa aberta: Vermelho 3 piscadas
Pouco papel: Vermelho aceso constante

Sinalizagao off-line:

Amarelo apagado

Sinalizacao on-line:

Amarelo aceso

Sinalizag&o impressora ligada:

Verde aceso

Ligando/desligando

Amarelo pisca 3 vezes
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