ENGWORKS Industrial LTDA
RSS0008C/RSS0008E — Wind Paralela

Guia de funcionamento da impressora Wind Paralela

1. Especificagdes Gerais

Método de impresséo Sistema de impressao térmico

Largura de impressao 72 mm / 576 pontos

Velocidade de impressao | 100 mm/s (maxima)

Fonte A— 1,5mm x 3,00mm — 12 pontos
(48 caracteres por linha)

Fonte B — 1,25mm x 3,00mm — 10 pontos
(57 caracteres por linha)

Dimensdes do caracter

Tipos de caracteres Codepage 850, Codepage 437
EAN-13, EAN-8, Intercalado 2/5, Code 128, UPC-A,
Caodigo de barras UPC-E, ISBN, Code 39, Code 93, MSI, Plessey,
Codabar

Interface de comunicacéo | Paralela

Capacidade do buffer 6 Kbytes

2. Painel de Controle

2.1. Descricao dos leds

Led Verde “ON” — Indica que a impressora esta ligada.

Led Amarelo “LINE” — Indicador do processo de ativagcao/desativacao da
Impressora; indicador de impressora em linha.

Led Vermelho “STATUS” - Indica a ocorréncia de erro.

2.1.1. Indicac¢des de erros no led Vermelho

N° de piscadas |Descricdo do erro

2 Fim de papel
3 Tampa aberta
5 ou mais Enguanto a temperatura da cabeca térmica estiver acima de

76°, indica 0 sobreaquecimento da mesma.
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2.2. Descricéao das teclas

Tecla “ON/OFF”  —Liga/desliga a impressora.
Tecla “PAPER” — Avanca o papel.

No modo Hex Dump

Tecla “ON/OFF” - Desliga a impressora.
Tecla “PAPER” - Corta o papel e inicia novo documento do hex dump.

No inicio do auto-teste:

Tecla “ON/OFF” - Menu de configuracbes
Tecla “PAPER” - Auto-teste

No menu de configuracdes:

Tecla “ON/OFF” - SIM
Tecla “PAPER” -NAO

2.2.1. Passos paraligar aimpressora

» Pressione a tecla “ON/OFF” até o led amarelo comecar a piscar;

= Solte a tecla “ON/OFF”;

» O led amarelo ira piscar trés vezes, indicando que a impressora esta sendo
inicializada;

= O led amarelo deve permanecer ligado, indicando impressora em linha. Caso o

led amarelo se apague e o led vermelho comece a piscar, verifique se a
impressora estd com papel e a tampa esta fechada. Corrija a condi¢éo de erro
encontrada;

= O led verde permanecera acesso enquanto a impressora estiver ligada.

2.2.2. Passos paradesligar aimpressora

= Pressione a tecla “ON/OFF” e espere o led amarelo parar de piscar,
permanecendo apagado;

= Solte a tecla “ON/OFF”;

» Todos os leds irdo apagar indicando que a impressora esta desligada.

2.2.3. Auto-teste

2.2.3.1. Passos paraimprimir o auto-teste ou configurar a impressora

= Pressione a tecla “ON/OFF” até o led amarelo comecar a piscar;

= Sem soltar a tecla “ON/OFF”, pressione a tecla “PAPER”;
= Solte a tecla “ON/OFF”;
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= Aguarde o led vermelho acender;
= Solte atecla “PAPER”. Ambos os leds vermelho e amarelo irdo apagar;
= Aguarde o inicio automatico da impressao.

2.2.3.2. Auto-testecontinuo

Apds imprimir o auto-teste, a impressora espera 2 minutos para imprimir o préximo
auto-teste. Entretanto, é possivel ignorar essa espera, pressionando uma das
teclas no intervalo entre um auto-teste e outro.

2.2.3.3. Descricao de erro na guilhotina

Em moédulo impressor com guilhotina, pode ocorrer algum problema que
impossibilite o uso da guilhotina. Nesse caso, o problema serd detectado pela
impressora, e a guilhotina sera desativada automaticamente. A impressora tentara
reativar a guilhotina a cada vez que a tampa for aberta e fechada novamente, ou a
cada vez que a impressora for ligada.
Para verifica o status da guilhotina, realize um auto-teste e observe a mensagem
“Guilhotina” na secdo “"SENSORES”. Ha trés status possiveis para a guilhotina:

Ausente: 0 modulo impressor ndo possui guilhotina;

Habilitada: a guilhotina funciona normalmente;

Com Erro: a guilhotina foi desabilitada por erro.

3. Recargado papel

» Enquanto ligada, a impressora verifica constantemente a presenca de papel no
alojamento do papel. Caso ndo haja papel ou o papel termine, a impressora
indicara erro, piscando duas vezes o led de “STATUS” (vermelho);

» Pressione o botdo transparente do lado esquerdo da tampa para destrava-a.
Levante a tampa, de maneira a permitir a introducdo de uma nova bobina de
papel;

= Adicione a bobina de papel deixando a ponta livre sair por baixo da bobina,
acompanhando o berco do papel. A face imprimivel ficara encostada a serrilha
de corte manual do papel de maneira natural, sem esfor¢cos ou dobras;

» Feche a tampa, certificando-se que ela esteja travada,

= Apoés o término da operacao o led de falha (vermelho) ficara apagado
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4. Comandos
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Operacéao
Comando Descricao
ESC @ Inicializa impressora
ESCw Corte total do papel, com avanco de 7,38mm para
coincidéncia do fim da impressao e o corte
ESCm Corte parcial do papel, com avango de 7,38mm para
coincidéncia do fim da impressao e o corte
ESC x Modo Hex Dump
ESCvn Gera um pulso para a gaveta, com 50=n=200 milisegundos
ESCyn n =0 ... desabilita teclado
n =1 ... habilita teclado
ESCzn n =0 ... desabilita avanco automatico de linha
n =1 ... habilita avan¢o automéatico de linha
GSVm Seleciona modo de corte
m=0o0u‘0 ..... Corte total
m=1ou‘l ... Corte picote
m = 2 até 10 ... Corte parcial, onde a ligacéo do papel tera
largura de (7,4*m —7,6) mm
GSVmn Seleciona modo de corte

m =‘A’ ... Avang¢an*0,125mm e executa um corte total de
papel

m = ‘B’ ... Avanca n*0,125mm e executa um corte picote de
papel

m =‘C’ ... Avanc¢a n*0,125mm e executa um corte parcial de
papel

DLE DC4n d;...dy

Limpa o buffer

DLE ENQn Reinicializa os parametros da impressora para recuperagao
apos erro

ESCbn Controla o status indicado pelo pino Paper Empty (PE) da
interface paralela.
n =0 ... Pino PE indica auséncia de papel na impressora.
n=1... Pino PE indica gaveta aberta

Grafico

Comando Descricao

ESC $nln2 Seta a posigéo de impressédo na colunan (n = n1+n2*256),
onde n é menor que a margem direita e maior que a posicao
atual de impresséo. Este comando funciona apenas no modo
justificado a esquerda.

ESC*m n. ny Modo de impresséo gréafico

d..dk m = 0 ... Gréfico de 8 bits por coluna em densidade horizontal

simples
m =1 ... Grafico de 8 bits por coluna em densidade horizontal
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Koo Numero de bytes do grafico, onde k =n. + ny*256
Nesse caso, 0 numero de bytes equivale ao nimero de
colunas do grafico.

m = 32 ... Gréfico de 24 bits por coluna em densidade
horizontal simples

m = 33 ... Gréfico de 24 bits por coluna em densidade
horizontal dupla

K., Numero de bytes do grafico, onde
k =3*(n. + ny*256)

Nesse caso, 0 numero de bytes é trés vezes maior que 0

namero de colunas do grafico, pois sdo necessarios trés

bytes para cada coluna.

ESCKn. ny d;...dc | Modo de impresséao gréafico de 8 bits por coluna em
densidade horizontal dupla (1 byte por coluna), na qual séo
utilizadas n|_ + ny*256 colunas (utilizando baixa resolucao),
até no maximo de 576 colunas.

K.oooo Numero de bytes do grafico, onde k =n| + ny*256
Nesse caso, 0 numero de bytes equivale ao nimero de
colunas do gréfico.

Tipos de Caracteres

Comando Descricao

ESC —n Modo sublinhado
n =0 ou ‘0... Desativa modo sublinhado
n=1ou ‘... Ativa modo sublinhado

ESC!n Configura formatac&o dos caracteres pelos bits de n, com
liga=1 e desliga=0:

Bit 0 =0 ... Tamanho de fonte A

Bit 0 =1 ... Tamanho de fonte B

Bit1,2...... Reservados
Bit3......... Liga / desliga modo enfatizado
Bit4 ......... Liga / desliga altura dupla
Bit5......... Liga / desliga largura dupla
Bit6 ......... Reservado
Bit7......... Liga / desliga modo sublinhado
ESC 4 Ativa 0 modo italico
ESC5 Desativa 0 modo italico
ESCE Ativa modo enfatizado
ESCF Desativa modo enfatizado
ESCMn Seleciona fonte

n=0.. Fonte A
n=1..FonteB

ESC Sn Habilita caracteres sobrescritos e subscritos
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n =0 ... Habilita caracteres sobrescritos
n =1 ... Habilita caracteres subscritos

ESCT

Desabilita os modos sobrescrito ou subscrito

ESCtn

Seleciona tabela de caracteres

n=2 .. CODEPAGE 850 - Padréo
n=3.. CODEPAGE 437

Posicionamento Horizontal

Comando Descricao
ESCfOnN Salto de n caracteres na horizontal
ESCQn Posiciona a margem direita na coluna n
ESCln Posiciona a margem esquerda na colunan
ESCan Alinha caracteres
n =0 ... alinhamento a esquerda
n =1 ... alinhamento centralizado
GSLnLnH Configura a margem esquerda na posicao
(nH*256+nL)*0,125mm, com relagdo a margem esquerda do
papel
GSWnL nH Posiciona a margem direita na posicao

(nH*256+nL)*0,125mm, com relacdo a margem esquerda do
papel

Posicionamento Vertical

Comando Descricao

ESCCn Tamanho da pagina em linhas de altura simples

ESCcnln2 Tamanho da pagina em milimetros, onde
tamanho = (n1+n2*(256))*0,125mm

ESCJn Avanca n*0,125mm de papel

FF Avanca uma pagina

LF Avanca uma linha

ESC 2 Avanco de linha de 1/6” (avanco de linha padréo)

ESC 3n Avanco de linha de n/144 de polegadas, onde n varia de 18 a
255

ESC AN Avanco de n*0,375mm de papel

ESCfiln Salto de n caracteres na vertical

Largura de Impresséao, Largura e Altura de Caracteres

Comando Descricao

DC2 Desativa o0 modo condensado (48 colunas)

DC4 Desativa 0 modo expandido de uma linha

ESC!n Configura fonte pelos bits de n, com liga = 1 e desliga = 0:

Bit0=0... Fonte A

BitO=1... Fonte B

Bit1,2 ...... Reservados

Bit3......... Liga / desliga modo enfatizado
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Bit4......... Liga / desliga altura dupla
Bit5......... Liga / desliga largura dupla
Bit6 ......... Reservado
Bit7......... Liga / desliga modo sublinhado
ESCdn n =0 ... desativa altura dupla
n =1 ... ativa altura dupla
ESCH Ativa o modo de 48 colunas (padrao)
ESCP Ativa 0 modo de 48 colunas (padréo)
ESC SI Ativa 0 modo condensado (64 colunas)
ESC SO Ativa 0 modo expandido de uma linha
ESC SP n Configura o espagcamento entre caracteres
ESCV Ativa a altura dupla de uma linha
ESC Wn n =0 ... desativa 0 modo expandido
n=1... ativa o modo expandido
Sl Ativa 0 modo condensado (64 colunas)
SO Ativa 0 modo expandido de uma linha
Controle de Dados
Comando Descricao
CAN Cancela a Ultima linha
DEL Cancela o ultimo caractere

Caodigo de Barras

Comando Descricao
GSfn Seleciona fonte do HRI
n=0..Fonte A
n=1..FonteB
GS hn Configura a altura do codigo de barras paran*0,125mm
GSHn Seleciona a posi¢ao de impressao do HRI

n =0...ndo imprime

n =1 ... acimado codigo de barras

n =2 ... abaixo do codigode barras

n =3 ... acima e abaixo do codigo de barras

GS kO0d;...dy NUL

GS k65nd;...dy

Imprime um codigo de barras UPC-A, onde d;...d, € uma
sequénciade n =11 ou n = 12 bytes contendo os dados em
ASCII do cédigo de barras. Caso seja informada uma
sequéncia de 11 bytes, o digito de verificacao sera
calculado automaticamente; caso a sequéncia informada
seja de 12 bytes, o0 12° byte sera considerado o digito de
verificacao e este ndo sera calculado.
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GSk1ld;...dy NUL

GS k66 nd;...d,
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Imprime um codigo de barras UPC-E, onde d;...d, é uma
sequéncia de n = 6,n=7, n=11 ou n=12 bytes contendo os
dados em ASCII do cédigo de barras. Caso seja informada
uma seqiiéncia de 6 bytes, o digito de verificacdo sera
calculado automaticamente; caso a sequéncia informada
seja de 7 bytes, o 7° byte sera considerado o digito de
verificacao e este ndo sera calculado. Caso a sequiéncia
informada seja de 11 ou 12 bytes, o codigo sera
compactado para a forma de 6 ou 7 bytes,
respectivamente.

GSk2d;...dy NUL

GSk67n dy...dy

Imprime um codigo de barras EAN-13, onde d;...d, € uma
sequénciade n =12 ou n = 13 bytes contendo os dados em
ASCII do cédigo de barras. Caso seja informada uma
sequéncia de 12 bytes, o digito de verificacdo sera
calculado automaticamente; caso a sequéncia informada
seja de 13 bytes, 0 13° byte sera considerado o digito de
verificag8o e este ndo sera calculado.

GS k3d;...dy NUL

GS k68 nd;...ds

Imprime um codigo de barras EAN-8, onde d;...dn € uma
sequénciade n =7 ou n = 8 bytes contendo os dados em
ASCII do cbdigo de barras. Caso seja informada uma
sequiéncia de 7 bytes, o digito de verificacdo sera calculado
automaticamente; caso a sequiéncia informada seja de 8
bytes, o 8° byte sera considerado o digito de verificacéo e
este ndo sera calc ulado.

GS k4 d;...dg NUL

GSk69nd;...dy

Imprime um codigo de barras CODIGO 39,onde d;...d, €
uma sequéncia de n bytes contendo os dados do cddigo de
barras. Os bytes que podem ser utilizados em d sdo 48 a
57,65a90,97a 122, 32, 36, 37, .

GS k5d;...dy NUL

GSk70ndj...dn

Imprime um codigo de barrasITF intercalado 2 por 5, onde
di...d, € uma sequéncia de n bytes contendo os dados em
ASCII equivalentes aos digitos em base decimal do codigo
de barras (bytes entre 48 e 57).

GS k6d;...dy NUL

GSk71nd;...dy

Imprime um codigo de barras CODABAR, onde d;...d, €
uma sequéncia de n bytes contendo os dados do cddigo de
barras. Os bytes que podem ser utilizados em d séo 36, 43,
45 a 57 e 65 a 68 (letras maiusculas) e 97 a 100 (letras
mindsculas).

GS k9d;...d, NUL

GSk74ndi1...dn

Imprime um cadigo de barrasITF intercalado 2 por 5 com
CRC, onde d;...d, € uma sequéncia de n bytes contendo os
dados em ASCII equivalentes aos digitos em base decimal
do cédigo de barras (bytes entre 48 e 57).

GSk 21 d;...dn NUL

GSk129n d;...dy

Imprime um codigo de barrasISBN, onde ds...d, € uma

sequéncia de n bytes contendo os dados do cadigo de
barras. Os bytes que podem ser usados emd séo 45, 48 a

57,88 ou 120.
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GS k22d;...dy, NUL

GSk130n d;...dy
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Imprime um codigo de barras MSI, onde ds...d, € uma

sequéncia de n bytes contendo os dados do cadigo de
barras. Os bytes que podem ser usados emd sdo 48 a 57.

GS k 23d;...ds NUL

GSk131n d;...dy

Imprime um codigo de barras PLESSEY, onde d;...d, é
uma sequéncia de n bytes contendo os dados do cédigo de
barras. Os bytes que podem ser usados emd séo 48 a 57,
65a70e97al02.

GSk72n dy...dy

Imprime um codigo de barras CODIGO 93, onde d;...d, é

uma sequéncia de n bytes contendo os dados do cédigo de
barras. O comando aceita todos os bytes entre 0 e 127.

GSk73n djy...dy

Imprime um cddigo de barras CODIGO 128, onde d;...d, é
uma sequiéncia de n bytes contendo os dados do cédigo de
barras. O comando aceita todos os bytes entre 0 e 127, e
seleciona o sub-codigo automaticamente.

GSk75n dj...dy

Imprime um codigo de barras CODIGO 128, onde d;...d, é
uma sequiéncia de n bytes contendo os dados do cédigo de
barras. O comando aceita todos os bytes entre 0 e 127. O
sub-cédigo € selecionado através do caractere de escape ‘{'
(123), seqguido do caractere ‘A’ (65), ‘B’ (66) ou ‘C’ (67). O
comando deve, obrigatoriamente, comecar com a sele¢céo
de sub-codigo e pode conter, além dos comandos de sub-
cbdigo, o comando SHIFT (“{S”") e os comandos de funcdo
({" + um digito de ‘1" a ‘4"). O caractere ‘{' € obtido com a
sequéncia “{{".

GSwn

Configura a largura do cédigo de barras. O valor de n deve
estar na faixaentren =1en = 6.

GSk132n1n2

Configura a margem esquerda do cédigo de barras na
coluna n1+n2*256. Essa configuracao & sobreposta por
configuracdo subsequiente da margem esquerda do
documento, e vice-versa, mas nao afeta a margem do
documento.

Comunicacao

Comando Descricao
STX Remove o conteudo do buffer.
ETX Bloqueia recepcéo até que todo o buffer seja processado. A

recepcdo somente sera liberada quando o buffer estiver
vazio.
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Erros e Sinais
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Guilhotina:

N&o indica nessa versao

Sobreaquecimento:

Vermelho pisca continuo até normalizar a
temperatura (minimo 5 piscadas)

Fim de papel: Vermelho 2 piscadas
Tampa aberta: Vermelho 3 piscadas
Pouco papel: Vermelho aceso constante

Sinalizacao off-line:

Amarelo apagado

Sinalizacdo on-line:

Amarelo aceso

Sinalizacdo impressora ligada: | Verde aceso

Ligando/desligando

Amarelo pisca 3 vezes

Sinalizacdo da Interface Paralela

ACK (nAck) — a impressora envia um pulso em nivel baixo através desse pino
para indicar ao PC que o dado foi recebido corretamente.
BUSY (Busy)— indica em nivel alto que a impressora ndo esta pronta para

receber novo dado.

PE (Paper Empty) — Usado em nivel alto para indicar que a impressora esta
sem papel. O comando “ESC b 1” muda o comportamento desse pino, fazendo
com que ele indique gaveta aberta. E necessario enviar o comando “ESC b 0”
para voltar a indicacao de fim de papel.

ONLINE (Select) — Indica, em nivel alto, que a impressora esta em linha.
ERROR (nFault) — Indica, em nivel baixo, que ha algum erro na impressora.

As condic¢des de erro na impressora séo indicadas pela interface paralela segundo

a tabela abaixo:

BUSY |ACK PE ONLINE | ERROR | Condigéo

X X 0 0 1 Off-line

X X 1 0 0 Fim de papel

X X X 0 0 Tampa aberta

X X 0 0 0 Sobreaguecimento

X X 0 1 1 On-line (Condi¢ao normal)

‘X’ indica que o nivel do pino néo é relevante
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