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Introducao

O Emulador EMU_MT7XO0 foi criado para facilitar o desenvolvimento de solugdes
para os Microterminais da Gertec.

O objetivo é possibilitar ao desenvolvedor criar uma solucao sem a necessidade
de possuir o equipamento. Com isso, € possivel homologar um sistema antes de
adquirir um equipamento, ou entao, evitar o acumulo de produtos em seu
ambiente de trabalho, considerando que podera utilizar quantos emuladores
precisar.

O Emulador de Microterminais da Gertec foi desenvolvido utilizando a linguagem
JAVA, pois a mesma é multiplataforma, permitindo que o desenvolvedor possa
executar a aplicacao independente do sistema que utilize.

Pré-requisitos

- JRE 1.6 (ou superior);

- Necessario utilizar a JVM da Sun;

- Interface grafica qualquer (no Linux);

- Resolucao de 800X600 (ou superior);

- Biblioteca RXTXComm (Inclusa no pacote de instalagao).

- Para utilizar o emulador é necessario um software servidor.

Limitacoes do Emulador

- A gravacao de teclas no emulador é limitada a Tabela ASCII ( 0 a 127 );

- O emulador s6 funcionara em Linux se estiver com interface grafica instalada e
funcionando.

- A interface grafica do emulador pode apresentar falhas em distros Linux;

- A porta serial do emulador deve ser habilitada de acordo com as portas do PC,
ou seja, se no PC existir somente COM1, o emulador também tera somente a
COM1, pois o mesmo utiliza a COM do PC como se fosse a dele.

. Verificar no site da SUN disponibilidade de JVM para seu sistema operacional.
. Compativel com Windows e Linux.
. Sistema desenvolvido para atuar em PC. Ndo funcionara em arquiteturas embarcadas.
. Recomendamos o uso de KDE ou GNOME pois sdo as mais compativeis com a Ul do Windows™
. Pode ser baixado no site da gertec (www.gertec.com.br)
. Distro sdo as distrubuicdes de Linux existentes no mercado. Ex: Slackware, Mandriva, RedHat etc.
. Com ¢é a porta serial do windows. No linux é /dev/ttySX, onde X € um numerode 0 a F
(pode mudar, dependendo da distro).

NOUTh WN



Gertec

Caracteristicas

MT7X0

Gerais:

- Interface de comunicacao TCP-IP;

- Teclados programaveis e relegendaveis;

- Display de cristal liquido com iluminacgao (backlight);
- Portas de comunicacao serial;

- Entrada auxiliar AT/PS2.

Especificas:

MT720:
- Teclado com 20 chaves;
- Display 20 colunas X 2 linhas;
- 3 portas de comunicacao serial.

MT740:
- Teclado com 44 chaves;
- Display 40 colunas X 2 linhas;
- 4 portas de comunicacao serial;
- Leitor de cartao magnético (trilha 2).

Instalacao

Windows:
Para efetuar a instalacao do emulador no Windows, siga os passos abaixo

1. Escolha um idioma no Combo Box e clique em OK.

&8 Language Selection @

Please select your language below
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2. Leia as informacgdes sobre a empresa e clique em préximo.

& Gertec - Instalagdo de Emulador MT7X0 E||:T|E|

™= Bem vindo & instalacdo de Emulador MT7X0 1.0 1
Q Este programa Foi desenvalvido por

- Gerkec Telecomunicacoes Likda <suporte@gertec. com.br=
iE| A pagina do programa & : hktps v, gertec, com, br

(Ferec Telecomunicagdes - hitp e gertec.com.bif)

| B> Présximo |’ ) sair l

MT7X0

3. Leia atentamente o Termo de Uso do emulador. Para continuar, selecione a
opcao “Eu concordo com este contrato de Licenga” e cligue em préximo.

o8 Gertec - Instalagdo de Emulador MT7X0 E||:T|E|

[;{i Por Favor, leia o sequinte contrato de licenca :

Termo de Uso: "Download Aplicativo Exemplco”

0 "aplicativo exemplo’ serwve, téo somente, de modelo
para auxiliar o cliente & operacionali=sar o produto

por ele adguirido, néo dispensando este de efetuar as
adaptagies/atualizagdes especificas do seu ramo de
negocios, de modo que a GERTEC néio assumira nenhwns
|responsskbilidade por danos diretos efou indiretos b

(%) Eu concorda com este contrata de licenca,

{3 Eu ndo concordo com este contrato de licenca.

(Ferec Telecomunicagies - hitp: o gertec.com b

’ Cg-j.ﬁ.ntericur H E-B)F‘rufuximu:u H @Sair l
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4. Selecione um diretdrio de sua preferéncia e clique em Préximo.

&8 Gertec - Instalacdo de Emulador MT7X0

| selecione o caminho para instalacdo :

i.C:'l,.ﬁ.rquivu:us de pru:ugramas'l,EmuIadu:u; MT7 %0 |’ & Procurar ...

(Ferec Telecomunicagies - hitp: o gertec. com.bid

’ -@.ﬁ.nteriar ” @-Prc’nxima H @Sair l

5. Escolha os pacotes que deseja instalar e clique em préximo.

&8 Gertec - Instalacdo de Emulador MT7X0

5% Selecione os pacotes que deseja instalar ;

Q Moka: pacotes cinzas sdo regueridos,

MT720 1,93 ME
MT740 1,93 ME|
Diocs 332,59 KB

Bibliokeca RxTX 116,14 KB

Config. Sistema 227,81 KB
Descricdn

Emulador MT720

Espaco total requerido; 4,52 MB
Espaco disponivel; 3,85 @B

(Ferec Telecomunicagies - hitp: oo gertes. com.bid

’ @.ﬁ.nteriur H Ei-ED-F'rufuximu:u H @Sair l

MT7X0
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6. Escolha o nome do Atalho que sera criado no menu de programas do seu
Windows e clique em Proximo.

7. Aguarde a finalizacdo da instalagao dos pacotes e clique em préximo.

& Gertec - Instalagdo de Emulador MT7X0

| Configurar atalhos

riar Atalhos

[] Ctiar atalhos adicionais na &rea de Trabalho

Selecione um grupo para os atalhos:

4| criar atalho para:

\Acessirios
i.ﬁ.s ell
g : : {3 usudrio atual
{hudio Conversion Studio [
| (%) todos usudrios

layE 7.5 |
I. . == |

Gertec - Emulador MT740 | [ PadrEa |

(Geree Telecomunicagdes - hitp e gartec.com bl

[ <3 Anterior H B> Présimo |’ € sair l

& Gertec - Instalagdo de Emulador MT7X0

8% Progresso da instalacdo !
N Arquivos de programas)Javaljrel . 6.0_0&\hinrkxSerial, dil
Zonfig. Sisterna

8% Progresso total da instalagdo:

(Gerec Telecomunicagdes - hitp . gartec. com bl
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8. Instalacao concluida.

#F Gertec - Instalacdo de Emulador MT7X0

| 4

£8% Instalac8o realizada com sucesso,

8% Um programa desinstaladar Foi criado em:
Cilarquivias de programasiEmuladar MT7E00URInsEaller

(Gerec Telecomunicagdes - hitpthwn gertec. com bl

Linux:

Mesmo processo de instalacao do Windows, porem excluindo o passo 6.

OBS: Apods a instalacao, execute como ROOT o comando LDCONFIG para
instalar a libRXTXserial.so

As especificagdes contidas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio do fabricante. As caracteristicas aqui apresentadas sdo referéncias

comerciais de nossos produtos, para maiores informagGes técnicas entre em contato.
Gertec.com.br - Todos os direitos reservados.
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Conhecendo o Emulador
Mt720

«)
[

1. Menu: Este é o menu que configura o Emulador. Todas os recursos disponiveis no
Emulador é acessado nele;

2. Botdes de Janela: Como no Windows (interfaces graficas atuais), estes botdes
servem para minimizar (-) ou fechar(x) a janela, ou seja, o Emulador;

3. Display de Visualizacdo: Este display (idéntico ao do produto original) é
responsavel por apresentar tudo que o desenvolvedor desejar mostrar ao
usuario;

4. Teclado Programavel: Este teclado é uma cdpia do teclado original, aceitando
gravacoes, tanto utilizando o protocolo, quanto utilizando a interface grafica.

8 Ver especificacdes em limitacdes o Emulador



Gertec .

Mt740

* Gortec Ny

Leitor de Cartdao

1 'f ( 1.‘ fi

e .
A = i =N L

Menu: Este é o menu que configura o Emulador. Todas os recursos disponiveis no

Emulador é acessado nele;
Botdes de Janela: Como no Windows (interfaces graficas atuais), estes botdes
;

2. 0 :
servem para minimizar (-) ou fechar(x) a janela, ou seja, o Emulador

3. Display de Visualizagcdao: Este display (idéntico ao do produto original) é
responsavel por apresentar tudo que o desenvolvedor desejar mostrar ao

usuario;
Este teclado € uma cdpia do teclado original, aceitando
’

4. Teclado Programavel:
gravacoes, tanto utilizando o protocolo, quanto utilizando a interface grafica

4
Botdo responsavel por abrir a janela que simula o leitor de cartdes do

Microterminal MT740.

9 Ver especificacdes em limitacdes o Emulador
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Menus

Configuracies
ComunicacEo
Liggar Terminal

Idiama b

=

BE %

Layout das Teclas

Layout Padréo

Ajuda
Sobre

X|©® ¢

Sair

AW

O 00

. ConfiguracOes: Neste menu temos a opgao de configurar as propriedades de

rede e serial do Emulador (0 mesmo comando da tecla P no Microterminal).

. Comunicagao: Esta opgao abre um sniffer que mostra o protocolo de

comunicacao do Emulador.

. Ligar/Desligar Terminal: Esta opgao inicia o Emulador.

Idioma: Esta opgao escolhe qual idioma deseja utilizar. As opgdes sao:
- Alemao;

- Inglés;

- Espanhol;

- Italiano;

- Portugués (Brasil).

. Layout das Teclas: Esta opcao abre um configurador para que possa escolher

a disposicao das teclas no Emulador.

. Layout Padrao: Esta opgao reconfigura o teclado do emulador como a do

teclado de fabrica.

. Ajuda: Acessa o site da Gertec para obter ajuda
. Sobre: Mostra algumas informacdes sobre o Emulador.
. Sair: Encerra o Emulador.

9 Software que captura pacotes de comunicac¢io de um determinado protocolo
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Para Ter acesso ao menu acima, basta clicar com o botao direito do mouse sobre
qualquer tecla

1. Grava Tecla: Esta opcao abre uma janela que ird permitir a gravacao dos
codigos ASCII diretamente na tecla, ou seja, sem precisar gravar pelas
funcgdes de protocolo.

2. Grava Label: Esta opcao abre uma janela com um campo de texto. O que for
digitado neste campo ira substituir o nome da tecla pressionada.

As especificagdes contidas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio do fabricante. As caracteristicas aqui apresentadas sdo referéncias

comerciais de nossos produtos, para maiores informagGes técnicas entre em contato.
Gertec.com.br - Todos os direitos reservados.
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Movimentacao de Pacotes
Camada de Aplicacio

fLIrm Oe 1N} Comando Ards Argument...
1 127001 1 wlive 0
2 127001 39 wFormFeed 0
3 127001 &1 vDispStr 44 NESIE

Camada de Dados

0100
03a00
051041 84693384690000000000000000000000

‘| I | ] |

| Fechar | | Limpar | | Liggar | |:|Salvar

Esta tela corresponde a acao de selecao da opcao Comunicagao do menu
principal. Ela aciona um Sniffer de protocolo PMTG (Protocolo de Microterminais
Gertec). Segue explicacdao sobre cada campo.

- Num: E a posicdo em que chegam os pacotes decorrente da
comunicagao TCP entre o emulador e um software servidor

- De: Representa o IP de quem originou o pacote (PC onde o servidor esta
em execugao).

- ID: Faz parte do cabecalho de comunicacao PMTG. ID é o campo que
representa qual comando é enviado.

- Comando: E uma representacao escrita do campo ID (por exemplo, ID 1
= vLive).

- Args: Outro campo do cabecalho de comunicacao PMTG. Representa o
tamanho do argumento ID (variam de acordo com o comando).

- Argumentos: Ultimo campo do cabecalho de comunicagao PMTG. Este
campo sao as informagdes que enviou ao emulador.

- Camada de Dados: Neste campo de texto mostramos as mesmas
informacdes da tabela Camada de Aplicacdo, porém com as informacodes
em baixo nivel, ou seja, os bytes da transmissdo de dados.

OBS:

- Caso algum comando nao for enviado corretamente, a tabela Camada de
Aplicacao irda marcar esse campo na cor vermelha com a instrucdo “invalid”.
Isso pode significar que o comando ndo esta sendo enviado corretamente ao
emulador.

- Para guardar as informagdes do campo Camada de Dados, ativem o Checkbox
Salvar. Ele criard um documento chamado log_sniffer.txt no diretério corrente
do emulador. 11



Gertec

Possiveis Problemas

MT7X0

Segue uma lista com alguns possiveis problemas e suas solugdes:

Emulador nao inicia?
- Verifigue se 0 JRE esta devidamente instalado na sua maquina.
- Caso esteja, verifique se a versao do mesmo esta de acordo com as
especificagdes contidas neste manual (ver pagina 2).

Emulador nao encontra servidor?
- Verifique se as configuragdes do emulador condizem com as configuracoes
de suarede.
- Verifique se o seu firewall ndo esta bloqueando conexdes de rede.

12
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